Energieausweis fiir Nicht-Wohngebdude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

-
O| B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG  Erweiterung MMS Auersthal
Gebiude(-teil) Turnsaal

Nutzungsprofil Sportstatten

StralRe Schulring 18

PLZ/Ort 2214 Auersthal

Grundstiicksnr. 703

Umsetzungsstand Planung
Baujahr 2021
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Auersthal
KG-Nr. 06003
Seehodhe 178 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

HWBg.: Der Referenz-Heizwérmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Réumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrége aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebéudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, der
Wiarmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgefiihrt
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zuséatzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kiihlsystems und der Kaltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWBRef, SK

PEBSK cozeq.SK

fGEE, SK

A+

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertridge und zuztiglich eines dafiir notwendigen Hilfs-
energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft
werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrédge und zuztiglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,, ) und
einen nicht erneuerbaren (PEB, ., ) Anteil auf.

CO,eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten Kohlendi-
oxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebzudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fiir die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2010 iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren
fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebdude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

-
O| B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundfliche (BGF) 4611 m? Heiztage 251 d
Bezugsflache (BF) 368,8 m? Heizgradtage 3468 Kd
Brutto-Volumen (Vg) 25439 m* Klimaregion N
Gebiude-Hiillfliche (A) 1.399,3 m? Norm-AuBentemperatur -13,6 °C
Kompaktheit (A/V) 0,551/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C
charakteristische Linge () 1,82 m mittlerer U-Wert 0,240 w/m?K
Teil-BGF -m? LEK, -Wert 18,62
Teil-BF -m? Bauweise mittelschwere
Teil-Vg -m?
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 57,3 kWh/m?a entspricht
Heizwirmebedarf HWBRgk = 64,8 kwh/m?a
AuReninduzierter KiihIbedarf KB*grk 0,6 kwh/ma entspricht
Endenergiebedarf EEBRrk = 171,9 kWh/m?2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fore RK= 0,68 entspricht
Erneuerbarer Anteil - entspricht
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwiarmebedarf Qh Refsk = 29.531 kWh/a
Heizwiarmebedarf Qh,sk = 33.172 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qiw= 21.877 kWh/a
Heizenergiebedarf QHep sk = 70.670 kWh/a
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Betriebsstrombedarf Qpsg = 473 kWh/a
KiihIbedarf Que,sk = 7.213 kWh/a
Kiihlenergiebedarf Qes,sk = 0 kWh/a
Energieaufwandszahl Kiihlen
Befeuchtungsenergiebedarf Qopefe,sk = 0 kwh/a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qgeles = 13.979 kWh/a
Endenergiebedarf Qeeg,sk = 83.245 kWh/a
Primédrenergiebedarf Qpes,sk = 98.395 kWh/a
Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar QpEBn.ern,sk = 90.539 kWh/a
Primérenergiebedarf erneuerbar QpEBern. sk = 7.856 kWh/a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,5k = 20.304 kg/a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export QpvE sk = 6.431 kWh/a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 04.11.2021
Giiltigkeitsdatum 03.11.2031
Geschiftszahl 21047

EA-Art:
Art der Liftung Fensterliiftung
Solarthermie - m?
Photovoltaik 10,0 kwp
Stromspeicher - kWh
WW-WB-System (primar) kombiniert
WW-WB-System (sekunddr, opt.) -
RH-WB-System (primér) Kessel, Gas

RH-WB-System (sekunddr, opt.) -

Kaltebereitstellungs-System -

Nachweis liber den
Gesamtenergieeffizenzfaktor

Anforderungen
HWBRefRK,2ul = 78,0 kWh/m?a
KB*Ri zul = 1,0 kwh/m3a
foeE RK, 201 = 0,75
Punkt5.2.3 ¢

HWBRetsk = 64,0 kWh/m?a
HWBsc= 71,9 kWh/m?a
WWWB= 47,5 kWh/m?a
HEBsk= 153,30 kWh/m?a
awz,Ww = 1,48
€AWZ,RH = 1,30
€AWZH = 1,37
BSB = 1,0 kWh/m?a
KBsk= 15,6 kWh/m?a
KEBs = 0,0 kWh/m?2a
€AWZK = 0,00
BefEBsy = 0,0 kWh/m?a
BelEB = 30,3 kWh/m?a
EEBsk= 180,6 kWh/m?a
PEBsx= 2134 kWh/m?a
PEBnem,sk=  196,4 kWh/m?a
PEBern,sk= 17,0 kWh/m?a
CO2eqsk= 44,0 kg/m?a
feeesk= 067
PVEexportsk= 13,9 kWh/m?a

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kinnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Nachweis der Anforderungen
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Kenndaten
OIB Richtlinie 6:2019 (ON 2019)

Turnsaal
Brutto-Grundflache 461,06 m2 charakterische Lange (Ic) 1,82 m
Brutto-Volumen 2.543,87 m? Kompaktheit (A/V) 0,55 1/m
Gebaudekategorie
Nicht-Wohngebaude (NWG) Sportstatten

Nachweis der Anforderungen an die Energiekennzahl bei Neubau

Nachweis Uber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

HWB RefRK erfillt

57,30 kWh/mza

HWB max,Ref,RK

78,00 kWh/m2a

KB* erfiillt 0,6 kwh/m?a

KB* max,RK 1,0 kWh/m?3a

EEB rk ohne Anforderungen 171,90 kwh/m2a
f GEERK erfillt 0,680 -
fGEE max,RK 0,750 -

Nachweis der Anforderungen an den erneuerbaren Anteil

Priméarenergiebedarf, Nutzung erneuerbarer Quellen ...

erneuerbarer Anteil erfillt

... nicht erneuerbarer Primarenergiebedarf
- nicht erneuerbarer Primarenergiebedarf 195,7 kWh/m2a

... auBerhalb der Systemgrenzen Geb&ude

< 154 kWh/m?a

- Energie aus erneuerbaren Quellen (Biomasse, erneuerbares 00% =80%
Gas)
- Warmepumpe 00% =80%
- Fernwarme aus einem Heizwerk auf Basis ern. Energietréger 00% =280%
- Fernwarme aus hocheffizienter KWK und/oder Abwarme 00% =80%
... am Standort oder in der Nahe
- Solarthermie 00% =220%
- Photovoltaik 3968% 220% v
- Warmertckgewinnung 00% 220%
- >5 % Verringerung erf. EEB 891% =95% v
- > 5 %-Punkte Verringerung erf. f GEE 0,680 <0,70 v
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Grundflache und Volumen
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen

BGF [m?] V [m?]

Turnsaal beheizt 461,06 2.543,87
Turnsaal
beheizt

Formel Hoéhe [m] BGF [m?] V [m?]
Turnsaal
BRI 1 x 2543,87 2.543,87
BGF 1 x 96,50+364,56 461,06
Summe Turnsaal 461,06 2.543,87
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Bauteilflachen
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

mz
Flachen der thermischen Gebaudehdiille 1.399,29
Opake Flachen 93,44 % 1.307,45
Fensterflachen 6,56 % 91,84
Warmefluss nach oben 364,57
Warmefluss nach unten 364,56

Flachen der thermischen Gebaudehiille
Turnsaal Sportstatten
mz
B02  erdberiihrte Bodenplatte Turnsaal 364,56
Flache H X+y 1 x 364,56 364,56
m2
D03 Flachdach extensiv begriint (BSH) Turns: 273,58
Flache H x+y 1 x 295,28-20,26 275,02
Lichtkuppel 120/120 -1x 1,44 -1,44
m2
D04 Decke gegen Erdreich 50,69
Flache H x+y 1 x 50,69 50,69
mz
D06 Flachdach iiber Lehrergarderobe (STB) 18,60
Flache H X+y 1x 18,60 18,60
mz
D07  Flachdach Verbindungsgang (BSH) 20,26
Flache H x+y 1x 20,26 20,26
m2
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] 0so 4 x 3,46 13,84
mz
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] 0so 4x 3,46 13,84
m2
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] WNW 10 x 3,46 34,60
mz
F32 Fenster Turnsaal 150/50 [3fach] NNO 4x0,75 3,00
m2
F32 Fenster Turnsaal 150/50 [3fach] NNO 4x0,75 3,00
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Bauteilflachen
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

mz
LKO01 Lichtkuppel 120/120 H 1x1,44 1,44
m2
PR00 PR-Verglasung 1 m? SSW 11 x 1,00 11,00
mz
TO1 Eingangsportal Turnsaal WNW 1x 4,61 4,61
m2
T02 Eingangstiir Verbindungsgang DL 90/200 NNO 1x2,31 2,31
mz
T03 Eingangstiir Verbindungsgang DL 180/20 Ssw 1x4,20 4,20
m2
W03  AuBenwand hinterliiftet (KVH) 223,81
Flache NNO  x+y 1 x 88,77-3,55-23,03 62,19
Fenster Tumsaal 150/50 [3fach] -4x 0,75 -3,00
Eingangstiir Verbindungsgang DL 90/200 -1x 2,31 -2,31
Flache 0SO  x+y 1x 117,93-37,77 80,16
Fenster Tumsaal 144/240 [3fach] -4 x 3,46 -13,84
Flache SSW  x+y 1x 90,41-3,61-3,72-21,53 61,55
PR-Verglasung 1 m? -11x 1,00 -11,00
Flache WNW  x+y 1 x 113,27-2,94-21,06 89,27
Fenster Tumsaal 144/240 [3fach] -10 x 3,46 -34,60
Eingangsportal Tumsaal -1x 4,61 -4.61
mz
W05 erdberiihrte AuRenwand Turnsaal 269,88
Flache NNO  x+y 1 x 40,17+3,55 43,72
Flache 0SO  x+y 1x 57,58 57,58
Flache SSW  x+y 1 x 55,31+3,61 58,92
Flache WNW  x+y 1x 106,72+2,94 109,66
mz
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) 86,07
Flache NNO  x+y 1x 23,03 23,03
Fenster Tumsaal 150/50 [3fach] -4x 0,75 -3,00
Flache 0SO  x+y 1x 37,77 37,77
Fenster Tumsaal 144/240 [3fach] -4 x 3,46 -13,84
Flache SSW  x+y 1x 3,72+21,53 25,25
Eingangstiir Verbindungsgang DL 180/200 -1x 4,20 -4,20
Flache WNW  x+y 1x 21,06 21,06
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Gewinne
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Turnsaal

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone mittelschwere Bauweise

Interne Warmegewinne
Sportstatten

Warmegewinne Kuhlfall gi,.c,n = 3,90 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 3,90 W/m2

Solare Warmegewinne

Transparente Bauteile Anzahl Fs SummeAg g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2

Nord-Nord-Ost

F32 Fenster Turnsaal 150/50 [3fach] 4 0,40 1,56 0,500 0,68 0,27
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F32 Fenster Turnsaal 150/50 [3fach] 4 0,40 1,56 0,500 0,68 0,27
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
TO2 Eingangstir Verbindungsgang DL 90/200 1 0,40 1,61 0,500 0,71 0,28
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
9 4,73 2,08 0,83
Ost-Siid-Ost
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] 4 0,40 10,92 0,500 4,81 1,92
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] 4 0,40 10,92 0,500 2,89 1,92
Vorsorgliche manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,5), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge, Lamellenwinkel halboffen (45°),
g tot: 0,10
8 21,84 7,70 3,85
Sid-Siid-West
PROO PR-Verglasung 1 m? 1 0,40 8,80 0,500 2,32 1,55
Vorsorgliche manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,5), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge, Lamellenwinkel halboffen (45°),
g tot: 0,10
T03 Eingangstir Verbindungsgang DL 180/200 1 0,40 2,94 0,500 1,29 0,51
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
12 11,74 3,62 2,07
West-Nord-West
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] 10 0,40 27,31 0,500 7,22 4,81
Vorsorgliche manuelle Bedienung (a m,s,c = 0,5), Sonnenschutz aussen, hell, Lamellenbehénge, Lamellenwinkel halboffen (45°),
g tot: 0,70
TO1 Eingangsportal Turnsaal 1 0,40 3,42 0,500 1,50 0,60
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
11 30,73 8,73 5,42
Horizontal
LKO1 Lichtkuppel 120/120 1 0,40 1,08 0,600 0,57 0,22
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
1 1,08 0,57 0,22
Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Nord-Nord-Ost
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) weile Oberflache 0,68 0,00 20,03
W03 AuBenwand hinterliftet (KVH) graue Oberflache 0,68 0,70 56,88
76,91
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Gewinne
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Ost-Siid-Ost
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) weilRe Oberflache 1,13 0,00 23,93
W03 Aufenwand hinterliftet (KVH) graue Oberflache 1,13 0,70 66,32
90,25
Siid-Sid-West
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) weilRe Oberflache 1,07 0,00 21,05
W03 AuRenwand hinterliiftet (KVH) graue Oberflache 1,07 0,70 50,55
71,60
West-Nord-West
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) weille Oberflache 0,97 0,00 21,06
W03 AuBenwand hinterliftet (KVH) graue Oberflache 0,97 0,70 50,06
71,12
Horizontal
D03 Flachdach extensiv begriint (BSH) Turnsaal graue Oberflache 2,06 0,90 273,58
D04 Decke gegen Erdreich weilRe Oberflache 2,06 0,00 50,69
D06 Flachdach tUber Lehrergarderobe (STB) weille Oberflache 2,06 0,00 18,60
D07 Flachdach Verbindungsgang (BSH) weile Oberflache 2,06 0,00 20,26
363,13
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord-Nord-Ost 8,31 363
Ost-Siid-Ost 27,68 2.788
Sud-Sud-West 15,20 1.662
West-Nord-West 39,21 3.112
Horizontal 1,44 251
| | | | |
91.84 8.177 0 2500 5000 7500 10000
Kiihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWh/a kWh/a
Nord-Nord-Ost 908 62 [ | . )
Ost-Siid-Ost 5.576 121 —I
Sud-Sud-West 2.910 87 ]
West-Nord-West 5.014 78 I
Horizontal 628 730 [ [ |
| | | | |
15.038 1.080 0 2500 5000 7500 10000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

[ ]opak
[ ]transparent
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Gewinne
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Strahlungsintensitaten
Auersthal, 178 m

S SO/SW Oow NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 34,65 27,88 17,19 11,98 11,46 26,05
Feb. 55,63 45,64 29,95 20,92 19,49 47,54
Mar. 76,21 67,29 51,08 34,05 27,56 81,08
Apr. 80,86 79,71 6931 51,98 4043 11552
Mai 90,14 94,88 91,72 72,74 56,93 158,14
Jun 80,35 89,99 91,60 77,14 61,07 160,71
. 8211 9177 9339 7567 5957 161,01
Aug 88,41 91,22 82,80 60,34 44,90 140,34
Sep 81,55 74,67 59,93 43,23 35,37 98,25
okt. 6845 57,78 40,19 2637 2323 6280
Nov 38,34 30,55 18,45 12,68 12,10 28,83
Dez 29,74 23,37 12,74 8,69 8,30 19,31
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Leitwerte
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Turnsaal
... gegen AufRen Le 192,51
.. Uber Unbeheizt Lu 0,00
.. Uber das Erdreich Lg 107,13
.. Leitwertzuschlag fir linienformige und punktférmige Warmebriicken 32,11
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 331,76 W/K
Luftungsleitwert LV 211,94 WIK
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,240 W/m?K
... gegen AuBen, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRRenluft
m? W/m2K f fFH W/K
Nord-Nord-Ost
F32 Fenster Turnsaal 150/50 [3fach] 3,00 1,100 1,0 3,30
F32 Fenster Turnsaal 150/50 [3fach] 3,00 1,100 1,0 3,30
T02 Eingangstur Verbindungsgang DL 90/200 2,31 1,300 1,0 3,00
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) 20,03 0,199 1,0 3,99
W03 AuBenwand hinterliftet (KVH) 56,88 0,192 1,0 10,92
W05 erdberiihrte Aufienwand Turnsaal 43,72 0,222 0,8 7,76
128,94 32,27
Ost-Siid-Ost
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] 13,84 0,830 1,0 11,49
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] 13,84 0,830 1,0 11,49
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) 23,93 0,199 1,0 4,76
W03 Auflenwand hinterluftet (KVH) 66,32 0,192 1,0 12,73
WO05 erdberiihrte AuBenwand Turnsaal 57,58 0,222 0,8 10,23
175,51 50,70
Siid-Siid-West
PROO PR-Verglasung 1 m? 11,00 1,100 1,0 12,10
TO3 Eingangstir Verbindungsgang DL 180/200 4,20 1,300 1,0 5,46
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) 21,05 0,199 1,0 419
W03 AuBenwand hinterliftet (KVH) 50,55 0,192 1,0 9,71
W05 erdberiihrte AuBenwand Turnsaal 58,92 0,222 0,8 10,46
145,72 41,92
West-Nord-West
F31 Fenster Turnsaal 144/240 [3fach] 34,60 0,830 1,0 28,72
TO1 Eingangsportal Turnsaal 4,61 1,300 1,0 5,99
W08 Sockelwand Turnsaal (STB) 21,06 0,199 1,0 419
W03 AuBenwand hinterltftet (KVH) 50,06 0,192 1,0 9,61
W05 erdberiihrte Auflenwand Turnsaal 109,66 0,222 0,8 19,48
219,99 67,99
Horizontal
D03 Flachdach extensiv begriint (BSH) Turnsaal 273,58 0,120 1,0 32,83
D04 Decke gegen Erdreich 50,69 0,164 1,0 8,31
D06 Flachdach tGber Lehrergarderobe (STB) 18,60 0,115 1,0 2,14
D07 Flachdach Verbindungsgang (BSH) 20,26 0,119 1,0 2,41
LKO1 Lichtkuppel 120/120 1,44 1,300 1,0 1,87
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Leitwerte
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Horizontal
B02 erdberiihrte Bodenplatte Turnsaal 0,232 0,7 1,36 59,20
106,76
Summe
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebriicken
Warmebriicken pauschal 32,11 WIK
... tiber Liiftung
Laftungsleitwert
Fensterliiftung 211,94 W/K
keine Nachtliiftung
Laftungsvolumen VL= 959,00 m?
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,30 1/h
Luftwechselrate Nachtliftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nL,mh 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650
nlLm,c 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650
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Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Ref,RK

Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Volumen beheizt, BRI: 2.543,87 m3

Geschol¥flache, BGF: 461,06 m2

Auersthal, 178 m

Heizgradtage HGT (22/14): 3.468 Kd

mittelschwere Bauweise
Keine Abluftleuchten

Auflen HT QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh
°C d kWh kWh - kWh kWh kWh
Jan. 0,47 31,00 5.314 1.985 1,000 279 1.115 5.906
Feb. 2,73 28,00 4.296 1.604 1,000 445 1.007 4.448
Mar. 6,81 31,00 3.749 1.400 1,000 665 1.115 3.370
Apr. 11,62 30,00 2.479 926 0,996 829 1.074 1.502
Mai 16,20 15,94 1.432 535 0,839 890 935 73
Jun. 19,33 638 238 0,412 431 444 -
Jul. 21,12 217 81 0,135 148 150 -
Aug. 20,56 355 133 0,232 229 259 -
Sep. 17,03 14,82 1.187 443 0,828 631 893 53
Okt. 11,64 31,00 2.557 955 0,999 543 1.113 1.856
Nov. 6,16 30,00 3.784 1.413 1,000 289 1.079 3.829
Dez. 2,19 31,00 4.890 1.826 1,000 221 1.115 5.380
242,77 30.898 11.539 5.599 10.299 26.417 kWh
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Monatsbilanz Heizwarmebedarf, RK

Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Volumen beheizt, BRI: 2.543,87 m3

Geschol¥flache, BGF: 461,06 m2

Auersthal, 178 m

Heizgradtage HGT (22/14): 3.468 Kd

mittelschwere Bauweise
Keine Abluftleuchten

Auflen HT QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh
°C d kWh kWh - kWh kWh kWh
Jan. 0,47 31,00 5.314 3.395 1,000 279 1.664 6.767
Feb. 2,73 28,00 4.296 2.745 1,000 445 1.503 5.093
Mar. 6,81 31,00 3.749 2.395 0,999 664 1.663 3.818
Apr. 11,62 30,00 2.479 1.584 0,988 822 1.590 1.651
Mai 16,20 14,65 1.432 915 0,799 847 1.329 80
Jun. 19,33 638 407 0,393 412 633 -
Jul. 21,12 217 139 0,129 142 214 -
Aug. 20,56 355 227 0,220 217 366 -
Sep. 17,03 11,82 1.187 758 0,772 588 1.243 45
Okt. 11,64 31,00 2.557 1.634 0,994 540 1.654 1.997
Nov. 6,16 30,00 3.784 2.417 1,000 289 1.610 4.302
Dez. 2,19 31,00 4.890 3.124 1,000 221 1.664 6.129
238,48 30.898 19.739 5.466 15.132 29.880 kWh
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Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Standort

Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Volumen beheizt, BRI: 2.543,87 m3

Geschol¥flache, BGF: 461,06 m2

Auersthal, 178 m

Heizgradtage HGT (22/14): 3.468 Kd

mittelschwere Bauweise
Keine Abluftleuchten

Auflen HT QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh
°C d kWh kWh - kWh kWh kWh
Jan. -0,40 31,00 5.912 3.532 1,000 244 1.998 7.202
Feb. 1,37 28,00 4,918 2.939 1,000 412 1.805 5.641
Mar. 5,60 31,00 4.329 2.587 0,999 646 1.996 4274
Apr. 10,71 30,00 2.883 1.723 0,985 840 1.906 1.859
Mai 15,15 17,84 1.808 1.080 0,837 916 1.673 172
Jun. 18,54 883 527 0,465 505 900 -
Jul. 20,45 410 245 0,211 233 422 -
Aug. 19,86 564 337 0,301 301 601 -
Sep. 16,06 15,56 1.517 907 0,819 620 1.584 114
Okt. 10,29 31,00 3.089 1.846 0,994 527 1.987 2.421
Nov. 4,78 30,00 4.397 2.627 1,000 265 1.934 4.826
Dez. 1,00 31,00 5.542 3.311 1,000 191 1.998 6.664
245,39 36.252 21.661 5.698 18.805 33.172 kWh
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Monatsbilanz Kiihlbedarf, Referenzklima
Erweiterung MMS Auersthal - Turnsaal

Volumen beheizt, BRI: 2.543,87 m3

Geschol¥flache, BGF: 461,06 m2

Auersthal, 178 m

Heizgradtage HGT (22/14): 3.468 Kd

mittelschwere Bauweise
Keine Abluftleuchten

Auflen QT Qv eta eta Qs eta Qi Qc
°C kWh kWh - kWh kWh kWh
Jan. 0,47 6.302 929 1,000 604 - -
Feb. 2,73 5.188 765 1,000 911 - -
Mar. 6,81 4,737 698 1,000 1.313 - -
Apr. 11,62 3.435 506 1,000 1.620 - -
Mai 16,20 2.419 357 0,984 2.008 - -
Jun. 19,33 1.593 235 0,854 1.720 - 294
Jul. 21,12 1.205 178 0,650 1.373 - 738
Aug. 20,56 1.343 198 0,786 1.495 - 407
Sep. 17,03 2.143 316 0,996 1.486 - -
Okt. 11,64 3.544 523 1,000 1.090 - -
Nov. 6,16 4,739 699 1,000 623 - -
Dez. 2,19 5.877 866 1,000 498 - -
42.523 6.268 14.741 - 1.438 kWh
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