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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebéude - Planung

=
o l B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]
Gebdudeteil

Nutzungsprofil Pflichtschule

Strafle Preu3engasse 89

PLZ/Ort 2214 Auersthal

Grundstiicksnr. 518

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

A++
A+

HWB*: Der Heizwdrmebedarf beschreibt jene Wamemenge, welche den Rdumen
rechnerisch zur Beheizung zugefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudedquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: Der Kilthibedarf beschreibt jene Wammemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefuhrt werden muss. Die Anfarderung richtet sich an den
auRenluftinduzierten Kihlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwidrmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berticksichtigt. Dazu zéhlen beispielsweise die Veriuste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwdlzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als fidchenbezogener Defauttwert festgelegt
Er entspricht der Halfte der mitt{eren Inneren Lasten.

Baujahr 1981
Letzte Veranderung 1981
Katastralgemeinde Auersthal
KG-Nr. 6003
Seehdshe 178 m
HWB* sk

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf berticksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primdrenergiebedarf schliefit die gesamte Energie fur den Bedarf im
Gebaude einschiiefilich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermittiungszeitraum far die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschiieltlich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Veriuste. Zu deren
Berechnung wurden Ubliche Aliokationsregeln unterstelit.

fgee : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschuiz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in
Umsetzung der Richilinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergiceffizienz von Gebéuden nach Mafigabe der NO GEEV 2008.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung

-
OIB OSTERALICHISCHES OIB Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.617 m? Klimaregion N mittierer U-Wert 0,40 Wim?K
Bezugs-Grundfidche 1.293 m? Heiztage 193 d Bauweise sehr schwer
Brutto-Volumen 10.589 m* Heizgradtage 3468 Kd Art der Liftung Fensterliiftung
Gebaude-Hullflache 3.481 m? Norm-AuRentemperatur  -13,6 °C Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,33 1/m Soll-Innentemperatur 20 °C LEK-Wert 24,0
charakteristische Lange 304 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?2a]
HWB* 10,2 kWhim?a 107.098 10,1 kWh/na
HWB 102.095 63,2
WWWB 7.610 4,7
KB* 0,1 kWh/ma 325 0,0 kWh/m*a
KB 25.591 15,8
BefEB
HTEBRH 6.002 3,7
HTEBww 36.744 22,7
HTEB 43.395 26,8
KTEB
HEB 153.100 94,7
KEB
BelEB 40.090 24,8
BSB 39.827 24,6
EEB 233.017 144 1
PEB 389.451 240,9
PEBn.em. 351.585 217.,5
PEBem, 37.866 23,4
CO3
feEE 0,83
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstelterin Firma Dipl.-Ing. Ewald Sodl|
Hauptplatz 3/2
Ausstellungsdatum 30.01.2014 2291 Lassee
Gililtigkeitsdatum Planung Unterschrift ) & ,_:,“; L
Geschéftszahl 1308 Lol (i '3‘-:" ,*‘"J
L] WS g

I L

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliellich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kénnen bei tatsachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich lhrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Auersthal

HWB 63 fcee 0,83

Gebdudedaten - Planung 1

Brutto-Grundfidche BGF 1.617 m? charakteristische Lange s 3,04 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 10.589 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,33 m~!
Gebaudehuliflache Ag 3.481 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse am tatsédchlichen Standort: Auersthal

Transmissionswarmeverluste Q ¢ 135.601 kWh/a

Laftungswarmeverluste Q ,, 48673 kWh/a

Solare Warmegewinne passiv 11 x Q 32.365 kWh/a

Innere Warmegewinne passiv 1 x Q; sehr schwere Bauweise 48.294 kWh/a

Heizwarmebedarf Qj, 102.095 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste Q 1 130.967 kWh/a

Loftungswarmeveriuste Q 47.009 kWh/a

Solare Warmegewinne passiv i1 x Q¢ 31.409 kWh/a

Innere Warmegewinne passiv nx Q; 48.884 kWh/a

Heizwarmebedarf Q4 99682 kWh/a
Haustechniksystem

Raumheizung: Flussiger oder gasformiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liftung: Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmittein erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN IS0 6946 / Fenster nach ON EN (SO 10077-1/ Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 /ONB B8110-6 / ON H 5055 /ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 / ON
ENISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtiinie 6

Anmerlung:

Der Energieausweis dient zur Information iber den energetischen Standard des Gebsudes. Der Berechnung liegen durchschnitiliche Klimadaten,
standardisierie interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalien zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Filr die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gema ONORM H 7500 erstellt werden.
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Bauteil Anforderungen
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbaul]

BAUTEILE U-Wert U-Wert Erfallt
max
AWO02 AuBenwand - Sanierung 0,14 0,35 Ja
AWO04 Aulienwand - Neubau Ziegel 0,18 0,35 Ja
FDO1 Flachdach 01 0,14 0,20 Ja
DD01 FuBboden gegen Aussenluft im OG 0,17 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfullt
max
Prifnormmafd Typ 1 (T1) (gegen Aullenluft vertikal) 1,46 1,70 Ja
Prafnormmafd Typ 2 (T2) (gegen AuRenluft vertikal) 1,31 1,70 Ja
Priafnormmafd Typ 3 (T3) (gegen AuRRenluft horizontal oder in Schragen) 1,89 2,00 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m?K] berechnet nach ONORM EN ISO 6946
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie &
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Heizlast Abschiatzung
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

Abschétzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Markigemeinde Auersthal
Haupstrasse 88

2214 Auersthal
Tel.
Norm-AuRentemperatur: -136 °C Standort: Auersthal N
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 33,6 K beheizten Gebaudeteile: 10.588,63 m?
Gebaudehullflache: 3.481,10 m?
Bauteile Fische Waérmed.- Korr- Korr.- AxUxf
& koeffiz.  faktor faktor
A U f ffh
™3 Wm*K]  [1] [1] [WiK]

AWO1 AuBenwand 329,57 0,366 1,00 120,49
AW02 AuRenwand - Sanierung 575,95 0,143 1,00 82,54
AWO03 Aulenwand - Neubau Beton 135,68 0,217 1,00 29,50
AWO04 Auflenwand - Neubau Ziegel 83,23 0,183 1,00 15,19
DD01  FuBboden gegen Aussenluft im OG 68,70 0,174 1,00 11,93
FD01 Flachdach 01 241,42 0,141 1,00 33,94
FDO02 Flachdach 02 774,13 0,379 1,00 293,23
FE/TU Fenster u. Turen 182,11 2,183 397,63
EBO1 FuRboden gégen Erdreich 1.000,46 0,534 0,50 267,23
EWO01 erdanliegende Wand 89,86 0,371 0,80 26,67

Summe OBEN-Bauteile 1.069,15

Summe UNTEN-Bauteile 1.069,15

Summe Aulenwandflachen 1.214,28

Fensteranteil in AuRenwanden 9,6 % 128,51

Fenster in Deckenflachen 53,60
Summe [WIK] 1.278
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 128
Transmissions - Leitwert L [WI/K] 1.406,19
Liiftungs - Leitwert L, [WIK] 1.371,85
Gebédude-Heizlast Abschiatzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 93,3
Flachenbez. Heizlast Abschitzung (1.617 m?) [W/im? BGF] 57,74

Die Geb&ude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fur die exakie Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile

VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

EB01  FuBboden gegen Erdreich

bestehend von Innen nach AuBen Dichte Dicke A di A
Bodenbelag B 0,0100 1,000 0,010
Estrich B 0,0500 1,700 0,029
Polystyrol XPS, HFKW-geschaumt (Altbestand) B 0,0500 0,032 1,563
U-Beton B 0,1500 1,500 0,100
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,2600 U-Wert 0,53
AWO01 AuBenwand
bestehend von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d/ A
Tragschichte B 0,0900 2,300 0,039
Polystyrol XPS, HFKW-geschaumt (Altbestand) B 0,0800 0,032 2,500
Vorsatzschicht B 0,0600 2,300 0,026
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,2300 U-Wert 0,37
AWO02  AuBenwand - Sanierung
renoviert von [nnen nach AuBen Dichte Dicke A d/ A
Tragschichte B 0,0900 2,300 0,039
Polystyrol XPS, HFKW-geschaumt (Altbestand) B 0,0800 0,032 2,500
Vorsatzschicht B 0,0600 2,300 0,026
Fassadendammplatte; Mineralwolle 0,1400 0,033 4,242
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3700 U-Wert 0,14
AW03 AuBenwand - Neubau Beton
bestehend von Innen nach Auflen Dichte Dicke A d/ A
Hohlwandseite B 0,0500 2,300 0,022
Stampfbeton B 0,1500 1,500 0,100
XPS B 0,1500 0,035 4,286
Hohlwandseite B 0,0500 2,300 0,022
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,22
AW04  AuBenwand - Neubau Ziegel
neu von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d/ A
Innenputz 0,0150 1,000 0,015
POROTHERM 25-38 M.i Plan (natureplus) 0,2500 0,238 1,050
Fassadendammplatte; Mineralwolle 0,1400 0,033 4,242
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4050 U-Wert 0,18
EWO01 erdanliegende Wand
bestehend von Innen nach AuBen Dichte Dicke A d/ A
Tragschichte B 0,0900 2,300 0,039
Polystyrol XPS, HFKW-geschaumt (Altbestand) B 0,0800 0,032 2,500
Vorsatzschicht B 0,0600 2,300 0,026
Rse+Rsi= 0,13 Dicke gesamt 0,2300 U-Wert 0,37
ZD01 Decke iiber Untergeschoss
bestehend von Innen nach AuRen Dichte Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0100 1,000 0,010
Estrich B 0,0500 1,700 0,029
Trittschalldammplatte B 0,0300 0,033 0,909
Sandausgleich B 0,0150 0,700 0,021
Hohlkérperdecke B 0,2200 0,680 0,324
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3250 U-Wert 0,64
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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Bauteile
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

FDO1 Flachdach 01
neu von Aufden nach Innen  Dichte Dicke A
Vollschalung 0,0250 0,150
Luftschicht ruhend 0,0850 0,688
OSB Platte 0,0180 0,120
Konterlattung dazw. 6,3 % 0,120
Steinwolle MW-W 93,8 % 0,0600 0,043
Sparren dazw. 12,8 % 0,120
Steinwolle MW-W 872 % 0,2400 0,043
OSB Platte 0,0180 0,120
L.uftschicht ruhend 0,1100 0,688
Mineralfaserdecke 0,0100 0,041
RTo 7,2971 RTu 6,9295 RT 7,1133 Dicke gesamt 0,5660 U-Wert
Konterjattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,050 Dicke 0,060 Rse+Rsi 0,14
Sparren: Achsabstand 0,625 Breite 0,080 Dicke 0,240
FD02 Flachdach 02
bestehend von Auflen nach Innen  Dichte Dicke A
Trapezblech B * 0,1200 160,00
Polystyrol XPS, HFKW-geschaumt (Altbestand) B 0,0800 0,032
Dicke 0,0800
Rse+Rsi= 0,14 Dicke gesamt 0,2000 U-Wert
DDO01 FuBboden gegen Aussenluft im OG
renoviert von Innen nach Aulen Dichte Dicke A
Bodenbelag * 0,0150 1,000
Zementestrich 0,0600 1,700
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0005 0,500
ISOVER TDPT Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,033
Gebundene Schittung Zertifiziert 0,0950 0,075
Stahlbeton 0,2500 2,500
Warmedammung (EPS F PLUS) 0,1000 0,031
Klebher & Netz 0,0070 1,000
Abrieb 0,0030 0,800
Dicke 0,5455
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5605 U-Wert
ZD02 Decke iiber Gerateraum
renoviert von Innen nach AuRen Dichte Dicke A
Bodenbelag * 0,0150 0,150
Zementestrich 0,0600 1,700
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0005 0,500
ISOVER TDPT Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,033
Gebundene Schiittung Zertifiziert 0,0950 0,075
Gefallebeton B 0,0800 1,700
Hohlkérperdecke B 0,2200 0,680
Dicke 0,4855
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5005 U-Wert

Dicke ... wéarmetechnisch relevante Dicke

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/mvK], Dichte [kghn?®l, ~[W/mK}
* .. Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung  B... Bestandsschicht

RTu ... unterer Grenzwert RTo .. oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

d/ A
0,167
0,124
0,150
0,027
1,141
0,240
4,563
0,150
0,160
0,244

0,14

d/ A

0,001
2,500

0,38

d/ A

0,015
0,035
0,001
0,909
1,267
0,100
3,226
0,007
0,004

0,17

d/ A

0,100
0,035
0,001
0,909
1,267
0,047
0,324

0,35
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Geometrieausdruck

VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

EG Bauteil 1

EG Bauteil 2

i

%}

&

Nr31

a = 28,30
lichte Ra
BGF

Wand Wl
Wand W2

Wand W3
Wand W4

Decke
Boden

a = 28,30
lichte Ra
BGKF

Wand W1

Wand W2 -
Wand W3

Wand W4

Decke
RBoden

Von EG bi
a = 25,28
2,39
lichte Ra
BGFE

=3
I

Wand W1

Wand W2 -

Wand W3

Wand W4

Decke
Boden

b
umh&he
453, 08m?

209,99%9m?
105,22m?
Teilung
13,57m?
209, 99m?
87,80m?
Teilung
30, 99m?

453, 08m?
453,08m?

b
umhohe
177,72m?

21,72m?
Teilung
6,45m?
126,94m?
19,06m?
Teilung
9,11lm?
126,94m?

177,72m?
177,72m?

s 0Gl1
b
Yy
umhohe
93, 85m?

33,81m?
Teilung

2,38m?
192,76m?
23,96m?
Teilung
12,23m?2
156, 31m?

93,85m?
93, 85m?

= 16,01

= 7,34 + obere Decke:

BRI 3.361,88m?

0,08 => 7,42n

AWO02 AubBenwand - Sanierung

AWO2
Eingabe Flé&che

EW01l erdanliegende Wand

AW01l AuBenwand

AW02 AuRenwand - Sanierung

Eingabe Flache

EW01 erdanliegende Wand

FDO2 Flachdach 02

EBO1 FuBboden gegen Erdreich

6,28

4,00 + obere Decke:

BRI 797, 18m?

0,49 => 4,49m

AW02 Aubenwand - Sanierung

Eingabe Flé&che

EWO1 erdanliegende Wand

AWQl AuBenwand

AWO2 AuBbenwand - Sanierung
2,03 x 4,49 (Lange x Hbhe)
EW0l erdanliegende Wand

AW02

2D02 Decke iiber Geradteraum
EBOl Fulbboden gegen Erdreich

4,10
2,39

7,30 + obere Decke:

BRI 715, 60m?

0,33 => 7,63m

AW02 AuBenwand - Sanierung

Eingabe Flache

EW01l erdanliegende Wand

AW01l AuBenwand

AW02 AuBenwand - Sanierung

Eingabe Flache

EWC1l erdanliegende Wand

AWO1l AuBenwand

ZD01 Decke tliber Untergeschoss
EBOL1 FuBboden gegen Exdreich
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Geometrieausdruck
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbaul]

EG Bauteil 4

Von EG bis 0GI1

a = 20,22 b = 3,35
lichte Raumhthe = 7,17 + obere Decke: 0,33 => 7,50m
BGF 67,74m? BRI 507, 69m?

Wand W1 25,11Im? AWO1l AuBenwand

Wand W2 -151,55m? AW01

Wand W3 25,11m? AWOL

Wand W4 151,55m? AWO1

Decke 67,74m? 7ZD01 Decke iiber Untergeschoss
Boden 67,74m? EBO1 Fuflboden gegen Erdreich

von EG bis 0G1

a = 20,22 b = 10,29
lichte Raumhohe = 6,72 + obere Decke: 0,33 => 7,05m
BGF 208,06m2? BRI 1.465,81lm?

Wand W1 72,49m? AW01 AuBenwand

Wand W2 -~142,45m? AW01

Wand W3 72,49m? AWO1

Wand W4 142,45m? AWO3

Decke 208,06m? ZD01 Decke iber Untergeschoss
Boden 208,06m? EBO1 FuBboden gegen Exrdreich

EG Bruttogrundfliche [m?]: 1.000,46
EG Summe grundflache [m’] :
EG Bruttorauminhalt [m?]: 6.848,15
OG1 Bauteil 6
!:;I?r",) ] g ] ¢ ) a= 0,10 b = 0,14
Ak s I lichte Raumhthe = 0,10 + obere Decke: 0,57 => 0,6/m
T P - e BGF 0,01m? BRI 0,01lm?
Wand W1 0,07m? AW04 AuBenwand - Neubau Ziegel
Wand W2 0,09m2 AW04
Wand W3 0,07m? AW04
Wand W4 0,09m? AW04
Decke 0,01lm? FDO1 Flachdach 01
Boden 0,01lm? DDO1 FuBboden gegen Aussenluft im OG
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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Geometrieausdruck
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

0OG1 Bauteil 3

Von EG bis 0GI]

a = 25,28 b = 4,10

x = 2,39 y = 2,39

lichte Raumhohe = 7,30 + obere Decke: (0,08 => 7,38m
BGF 93, 85m? BRI 692, 61m?

Wand W1 32,64m? AWO02 AuBenwand - Sanierung
Teilung Eingabe Fléache
2,38m? EWOl erdanliegende Wand
Wand W2 -186,57m? AW0l AuBenwand
Wand W3 22,79m? AW02 AuBenwand - Sanierung
Teilung Eingabe Fldche
12,23m? EW01l erdanliegende Wand
Wand W4 151,29m2% AW0Q1l AuRenwand

Nr 31 5
Decke 93,85m? FD02 Flachdach 02
Boden -93,85m? ZD01l Decke iber Untergeschoss

0OG1 Bauteil 4

Von EG bis OG1

a = 20,22 b = 3,35
l lichte Raumhthe = 7,17 + obere Decke: 0,08 => 7,25m
BGF 67,74m? BRI 491,09m?

Wand W1 24,29m? AWO1l AuBenwand

Wand W2 -146,60m? AWO1

Wand W3 24,29m? AWO1

Wand W4 146,60m* AWO1

Decke 67,74m? ¥D02 Flachdach 02

Boden -67,74m* ZD01 Decke iiber Untergeschoss

Von EG bis 0Gl

a = 20,22 b = 10,29
| lichte Raumhohe = 6,72 + obere Decke: 0,08 => 6,80m
BGF 208,06m? BRI 1.414,83m?

Wand W1 69, 97m? AW01l AuBenwand
Wand W2 -137,50m? AWO1
Wand W3 69,97m? AWO1
Wand W4 137,50m? AW01

Decke 208,06m? FDO02 Flachdach 02
Boden -208,06m? 7ZDO1 Decke iiber Untergeschoss
Nr18
GEQ von Zehentmayer Soflware GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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Geometrieausdruck
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

OG1 Bauteil 7
! I ol il a = 1,75 b = 5,89
== lichte Raumhoéhe = 2,50 + obere Decke: 0,57 => 3,07m
BGYF 10,31Im? BRI 31, 60m?

Wand Wl 18,06m? AW03 AuBenwand - Neubau Beton

Wand W2 -5,37m? AW0O1l AuBenwand

Wand W3 18,06m? AW03 AuBenwand - Neubau Beton

Wand W4 5,37m? AWO3

Decke 10,31lm? FDO1 Flachdach 01

Boden 10,31m? DDO1 FuBboden gegen Aussenluft im 0G
a = 4,10 b = 5,90

®w = 3,56

lichte Raumhséhe = 2,50 + obere Decke: 0,57 => 3,07m
BGF 19,39m? BRI 59, 46m?

Wand W1 18,09m? AW03 Aubenwand - Neubau Beton
Wand W2 -12,57m? AWO03
Wand W3 6,29m? AWO3
Teilung 1,51 x 3,07 (Lange x Hohe)
4,63m? AW02 AuBenwand - Sanierung
Wand W4 14,47m?2 AW0Z Aufenwand ~ Sanierung

becke 19,39m? FDO1 Flachdach 01

Boden 19,39m? DDO1 FuBboden gegen Aussenluft im 0G

a = 16,01 b = 2,15

lichte Raumhothe = 2,50 + obere Decke: 0,57 => 3,07m

BGF 34,42m? BRI 105, 54m?

Wand W1 6,59m? AW03 AuBenwand - Neubau Beton

Wand W2 -49,09m? AW02 AuBenwand - Sanierung

Wand W3 6,59m? AW03 Aulenwand - Neubau Beton

Wand W4 49,09m? AW03

Decke 34,42m? FDO1 Flachdach 01

Boden 34,42m? DDO1 FuBboden gegen Aussenluft im OG
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK

v2014,012304 REPGEOM1 ol1 - Niederdsterreich Projektnr. 653 30.01.2014 11:39 Seite 11




Geometrieausdruck
VS8 & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

0OG1 Bauteil 10

a = 28,30 b = 6,28
lichte Raumhohe = 3,00 + obere Decke: 0,57 => 3,57m
BGF 177,72m? BRI 633, 76m?

Wand W1 22,39m? AWO4 AuBenwand - Neubau %iegel
Wand W2 -100,92m? AW02 AuBenwand - Sanierung
Wand W3 22,39m* AW04 AuBenwand - Neubau Ziegel
Wand W4 100,92m? AW0O4

Decke 177,72m? FDO1 Flachdach 01
Boden -177,72m? ZD02 Decke liber Gerdteraum
a = 2,00 b = 2,28
lichte Raumhthe = 2,50 + obere Decke: 0,57 => 3,07m
BGF 4,56m? BRI 13,983
Wand W1 6,99m? AW03 AuBenwand - Neubau Beton
Wand W2 ~6,13m” AWO4 Aulenwand - Neubau Ziegel
Wand W3 -6,99m? AW03 AuBlenwand - Neubau Beton
Wand W4 6,13m? AWO3
Decke 4,56m? FDO1l Flachdach 01
Boden 4,56m? DDOL FuBboden gegen Aussenluft im 0G
Li;“ . ﬁ!ﬂtﬁ#’
OG1 Bruttogrundfliche [m?3]: 616,07
OG1 Summe grundflache [m’] ’
0OG1 Bruttorauminhalt [m3]: 3.442,88
Deckenvolumen EB01
Flache 1.000,46 m? x Dicke 0,26 m = 260,12 m?
Deckenvolumen DD01
Flédche 68,70 m* x Dicke 0,55 m = 37,47 m?
Bruttorauminhalt [m?3): 297,59

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

Wand RBoden Dicke Lange Flache
AWO0l - EBRO1 0,260m 22,50m 5, 85m?
AWO1 - DDO1 0,546mn -1, 75m -0, 95m?
EWO1 - EBO1 0,260m 2,03m 0, 53m?
AWO2 - EBO1 0,260m 108, 64m 28, 25m?
AW02 - DDO1 0,546m =9, 78m -5, 33m?
AW0O3 - DDO1 0,546m 39,69m 21, 65m?
AW04 - DDO1 0,546m -1,52n -0, 83m?
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.al Bearbeiter JFK
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Geometrieausdruck
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

Gesamtsumme Bruttogescholifliche [m?): 1.616,53
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 10.588,63
GEQ von Zehenlmayer Soliware GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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Fenster und Tiiren
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbaul]

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc

m m m? WK Wim?K WIimK m?  WimAK  [WIK]
Prifnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,80 0,070 1,37 1,46 0,63
Prifnormmat Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 113 1,20 0,064 1,37 1,31 0,63
Prifnormman Typ 3 (T3) 1,23 148 1,82 1,70 1,80 0,064 1,56 1,89 0,60
Prifnormman Typ 4 (T4) 1,23 1.48 1,82 270 2,00 1,61 2,62 0,70
Prafnormmaf Typ 5 (T5) 123 148 1,82 3,20 2,00 0,040 1,20 2,89 0,71
7,11
horiz.
T3 O0G1 FDO1 5 1,00x1,00 1,00 1,00 500 1,70 1,80 0,064 4,05 1,95 9,75/ 0,60 0,75 1,00 0,00
B T4 OG1 FDO2 15 1,80x1.80 180 1,80 4860 270 2,00 44,38 264 128,26) 0,70 0,75 1,00 0,00
7 2 53,60 48,43 138,01
N
B T5 OG1 AWO1 4 1,25x1,50 1,25 1,50 750 3,20 2,00 0,040 4,24 2,81 21,08 0,71 0,75 1,00 0,00
B 0OG1  AWO01 1 Haustir 4,94 2,25 11,12 10,00 2,50 27,79| 062 075 1,00 0,00
T 0G1 AWO03 1 140x225 1,40 2,25 3,15 110 1,80 0,070 2,19 1,54 4,86 063 0,75 1,00 0,00
T2 0G1 AWO03 1 1,25x1,50 1,25 1,50 188 1,13 1,20 0.064 1,24 1,38 2,59 063 0,75 1,00 0,00
7 23,65 17,67 56,32
o}
B T5 EG AWO01 4 1,25x1,50 1,25 1,50 7,50 320 2,00 0,040 424 2,81 21,08 0,71 0,75 1,00 0,00
B T5 EG  AWO1 1 1,00x0,75 1,00 0,75 0,75 320 2,00 0,040 0,36 2,72 2,041 0,71 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 1 Haustir 1,00 2,10 2,10 2,50 525|062 0,75 1,00 0,00
B TS5 OG1  AWO1 5 1,25x1,50 1,25 1,50 938 3,20 2,00 0,040 530 2,81 26,34| 0,71 0,75 1,00 0,00
8 OG1 AWO1 1 Haustlr 1,00 2,10 2,10 2,50 5,25 062 0,75 1,00 0,00
12 21,83 9,90 59,96
S
B EG AWO1 1 Haustir 1,48 2,18 323 2,50 8,07 0,62 0,751,00 0,00
1 OG1 AWO03 1 1,20x 2,20 1,20 2,20 264 1,10 1,80 0,070 2,06 142 3,74 063 0,75 1,00 0,00
T2 OG1 AW04 3 393x2735 3,93 2,35 2771 1,13 1,20 0,064 21,65 1,30 36,05| 063 0,75 1,00 0,00
T2 OG1 AW04 1 11,97 x235 11,97 2,35 28,13 1,13 1,20 0,064 22,09 1,30 36,57| 063 0,75 1,00 0,00
6 61,71 45,80 84,43
W
B T5 EG AWO01 4 1,25x%x1,50 1.25 1,50 750 3,20 2,00 0,040 4,24 2,81 21,08 0,71 0,75 1,00 0,00
B T5 EG AWO1 2 1,00x075 1,00 0,75 150 3.20 2,00 0,040 0,73 2,72 4,07 0,71 0,75 1,00 0,00
8 EG AWO1 1 Haustir 1,20 2,47 2,96 2,50 7.41| 062 075100 0,00
B T5 0G1  AWO01 5 1,25x1,50 1,25 1,50 938 3,20 2,00 0,040 5,30 2,81 26,34 0,71 0,75 1,00 0,00
12 21,34 10,27 58,90
VSumme 57 182,13 139,18 397,62

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen,  PSL... Linearer Korreldurkoeffizient  Ag... Glasflache

g... Energiedurchiassgrad Verglasung  fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmaftyp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewerl. der Aktivierung von Sonnenschutzeinncht. Sommer
Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung
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v2014,012304 REPFEN1H 011 - Niederdsterreich Projektnr. 653 30.01.2014 11:39 Seite 14



Rahmenbreiten - Rahmenanteil
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

Bezeichnung

1,00 x 0,75
1,25 x 1,50
1,80 x 1,80
1,40x 2,25
1,25 x 1,50
1,20 x 2,20
3,93 x2,35
11,97 x 2,35
1,00 x 1,00
Typ 1(T1)
Typ 2 (12)
Typ 3(T3)
Typ 4 (T4)
Typ 5 (T5)

Rb. re
m

0,120
0,120
0,040
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,050
0,090
0,090
0,050
0,040
0,120

Rb.li m Rb.ob Rb. u mAnteil| Stulp

0,120
0,120
0,040
0,090
0,090
0,090
0,090
0,080
0,050
0,090
0,090
0,050
0,040
0,120

m
0,120
0,120
0,040
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,050
0,090
0,090
0,050
0,040
0,120

0,150
0,150
0,040
0,090
0,090
0,090
0,090
0,090
0,050
0,090
0,090
0,050
0,040
0,150

%
51
43

9
30
34
22
22
21
19
25
25
14
12
34

Anz.

1

Stb. Pfost Pfb.
m Anz. m

0,160

2

H-Spr.V-Spr.
Anz. Anz.

0,160 1 3

Spb.
m

0,180

0,160

0,160
0,160

Bezeichnung - Glas/Rahmen

Kunststofffenster 1982
Kunststofffenster 1982
Dachkuppelfensterrahmen

Metallrahmen ALU {mit
thermischer Trennung)
Internorm K.-Fenst. Passion
Class. (Ug 1,1; Alu)
Metalirahmen ALU (mit
thermischer Trennung)
Internorm K.-Fenst. Passion
Class. (Ug 1,1; Alu)
Internorm K.-Fenst. Passion
Class. (Ug 1,1; Alu)
Dachkuppelfensterrahmen, >
50cm PP-Schirze
Metallrahmen ALU (mit
thermischer Trennung)
Internorm K.-Fenst. Passion
Class. (Ug 1,1; Alu)
Dachkuppelfensterrahmen, >
50cm PP-Schilrze
Dachkuppelfensterrahmen

Kunststofffenster 1982

Rbliye,obu

Sth ... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]
Typ ... Pritfnormmaltyp

..... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m}
H-Spr. Anz ..
V-Spr. Anz

Anteil [%] ..
. Anzahl der horizontalen Sprossen
...... Anzahl der vertikalen Sprossen

... Rahmenanteil des gesamten Fensters
Spb. ...... Sprossenbreite [m]
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Monatsbilanz Standort HWB

VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

Standort: Auersthal

BGF [m?]= 1.616,53 L1 [WIK] =
BRI [m* = 10.588,63 Lv[WIK] =
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs-

Aulen- warme-
femperaturen  veriuste
°C kWh

Janner 31 -1,67 22.675

Februar 28 0,30 18.617

Marz 31 4,26 16.466

April 30 9,13 11.006

Mai 31 13,81 6.477

Juni 30 16,92 3.115

Juli 31 18,61 1.456

August 31 18,15 1.934

September 30 14,47 5.594

Oktober 31 9,15 11.353

November 30 3,92 16.283

Dezember 31 028 20626

Gesamt 365 135.601

Ende Heizperiode:  24.04.
Beginn Heizperiode: 04.10.

1.406,19

505,36

Warme-

Innentemp.[°C]

qih [Wim?]

Innere

Solare

20
3,75

Gesamt- Verhaltnis Ausnutz-

Wérme-

verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at
v2014,012304 MBILANZ1 011 - Niederdsterreich

Projektnr. 653

wéarme-
verluste
kWh kWh kWh kWh kWh
8.206  30.882 5.322 1.488 6.810
6.487 25103 4.749 2.546 7.295
5959  22.425 5.322 3.943 9.265
3.937 14.942 5.131 5064 10.196
2.344 8.821 5.322 6.522 11.844
1.114 4.229 5.131 6.422  11.553
527 1.983 5.322 6.468 11.790
700 2.634 5.322 5920 11.242
2.001 7.595 5.131 4.568 9.699
4109  15.461 5.322 3.254 8.576
5825 22108 5131 1.637 6.768
7465 28091 5322  1.179 6501
48.673 184.274 62.527 49.012 111.539
nutzbare Gewinne: 48.294 32.365 80.659
HWB ggr =
HWB g =

30.01.2014 11:39

Verlust

kwh
0,22 1,00 24.072
0,29 1,00 17.808
0,41 1,00  13.160
0,68 1,00 3.801
1,34 0,74 0
2,73 0,37 0
5,95 0,17 0
4,27 0,23 0
1,28 0,78 0
0,55 1,00 6.324
0,31 1,00 15.341
0,23 1,00 21.590
102.095

63,16 kWh/m?a

9,64 kWh/m?a

Bearbeiter JFK

Seife 16



Monatsbilanz Referenzklima HWB

VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

Standort: Referenzklima

BGF [m* = 1.616,53
BRI [m* = 10.588,63

L1 [WIK] =
Ly [WIK] =

1.408,19
505,36

Innentemp.[°C] =

20

gih [Wim?] = 3,75

Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wé&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Wérme-
AuRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kwh kWh
Janner 31 -1,63 22.525 8.152  30.677 5.322 1.700 7.022 0,23 1,00  23.655
Februar 28 0,73 18.209 6.345 24.554 4.749 2.751 7.500 0,31 1,00 17.054
Marz 31 4,81 15.892 5.751 21.643 5.322 4.051 9.373 0,43 1,00 12.270
April 30 9,62 10.509 3.759  14.269 5.131 4945 10.076 0,71 1,00 4.194
Mai 31 14,20 6.068 2.196 8.264 5.322 6.318  11.640 1,41 0,71 1
Juni 30 17,33 2.703 967 3.670 5.131 6.203 11.334 3,09 0,32 0
Juli 31 19,12 921 333 1.254 5.322 6.451 11.773 9,39 0,11 0
August 31 18,56 1.507 545 2.052 5.322 5842 11.164 5,44 0,18 0
September 30 15,03 5.032 1.800 6.832 5.131 4.601 9.732 1,42 0,70 1
Oktober 31 9,64 10.839 3.923 14761 5.322 3.331 8.653 0,59 1,00 6.108
November 30 4,16 16.037 5737 21.774 5.131 1.786 6.917 0,32 1,00 14.857
Dezember 31 0,19 20.725 7.501 28.226 5322  1.362 6.684 0,24 1,00 21._54_2
Gesamt 365 - 130.967 47.009 177.976 62.527 49.341 111.868 _99.682
nutzbare Gewinne: 46.884 31409 78.294
HWB gge= 61,66 kWh/m?a
HWB gri = 9,41 kWh/m?3a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter JFK
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Kiihlbedarf Standort
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

gandort: Auersthal

BGF [m* = 1.616,53 LT[W/KI= 1.406,19 Innentemp.[°C] = 26
BRI [m* = 10.588,63 gic [Wim?] = 7,50 fcorr = 1,00
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kiihl-
Aulien- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kwh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,67 28.953 10478 39.431 10.644 1984 12628 0,32 1,00 0
Februar 28 0,30 24.287 8.462 32.749 9.498 3.395 12.893 0,39 1,00 0
Marz 31 4,26 22.743 8.231 30974 10644 5257 15901 0,51 1,00 0
April 30 9,13 17.080 6.110 23.190 10.262 6.753 17.015 0,73 1,00 1
Mai 31 13,81 12.754 4616 17.370 10.644 8.697 19.340 1,11 0,89 2.158
Juni 30 16,92 9.190 3.287 12477 10.262 8.563 18.825 1,51 0,66 6.349
Juli 31 18,61 7.733 2799 10.532 10.644 8.625 19.269 1,83 0,55 8.737
August 31 18,15 8.211 2972 11.183 10.644 7.893 18.537 1,66 0,60 7.354
September 30 14,47 11.669 4174 15.843 10.262 6.090 16.352 1,03 0,94 991
Oktober 31 9,16 17.630 6.380 24.010 10.644 4339 14983 0,62 1,00 0
November 30 3,92 22.358 7.998 30.356 10.262 2182 12444 0,41 1,00 0
Dezember 31 0,28 26.904 9.737 36.640 10.644 1672 12216 0,33 1,00 0
Gesamt _365 209.511 'E.243 284.754 125.054 65.349 190.404 _2‘5.591
KB = 15,83 kWh/m?a
KB = 15.831 Wh/m?a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at Bearbeiter JFK
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AuBen induzierter Kiihlbedarf
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau]

Standort: Referenzklima

BGF [m?] = 1.616,53 LT[W/K]= 1.406,19 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m* = 10.588,63 gic (W/m?# = 7,50 fcorr= 1,00
Monate Tage Mittlere Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kiihl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 28.802 3.512 32314 0 2.267 2267 0,07 1,00 0
Februar 28 0,73 23.879 2912 26.791 0 3.668 3668 0,14 1,00 0
Mérz 31 4,81 22.169 2.703 24.873 0 5.402 5.402 0,22 1,00 0
April 30 9,62 16.584 2.022 18.606 0 6.594 6.594 0,35 1,00 0
Mai 31 14,20 12.345 1.505 13.851 0 8.423 8.423 0,61 1,00 0
Juni 30 17,33 8.778 1.070 9.848 0 8.271 8.271 0,84 1,00 0
Juli 31 19,12 7.198 878 8.076 0 8.601 8.601 1,07 0,93 641
August 31 18,56 7.784 949 8.733 0 7.789 7.789 0,89 0,99 0
September 30 15,03 11.107 1.354  12.461 0 6.135 6.135 0,49 1,00 0
Oktober 31 9,64 17.116 2.087 19.203 0 4.441 4.441 0,23 1,00 0
November 30 4,16 22112 2697 24809 0 2.381 2.381 0,10 1,00 0
Dezember 31 0,19 27.003 3.293  30.295 0 1.816 1.816 0,06 1,00 0
Gesamt 365 204.876 -24.984 229.861 0 65788 65.788 641
KB*= 0,06 kWh/m3a
KB*= 60,56 Wh/m®a
GEQ von Zehentmayer Software GmhH www.geq.at Bearbeiter JFIK
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RH-Eingabe
VS & HS Auersthal - Turnhalle [Umbau}

Raumheizung

Allgemeine Daten
Art der Raumheizung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfahigkeit
Heizkostenahrechnung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer
70°/55°

Heizkorper-Regulierungsventile von Hand betatigt
Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Aulien- Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu  Durchmesser Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen  Nein 20,0 Nein 69,57 75
Steigleitungen Nein 20,0 Nein 129,32 100
Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 905,25

Speicher

kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem

Energietriager Gas

Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit
Baujahr Kessel 1978-1994
Nennwirmeleistung 73,32 kW Defaultwert

Flussiger oder gasformiger Brennstoff

Standort nicht konditionierter Bereich
Heizgerdt Standardkessel

Heizkreis gleitender Betrieb

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems
Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prufung

K, = 0,50% Fixwert

M 100% 85,7% Defaultwert
Mpet00% = 092%

q bb Pb = 1,20/0 Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwadlzpumpe

46,84 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
VS & HS Auersthal - Turnhalle {Umbau]

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebdudezentral
Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Wéarmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis AuRen-  Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] [%}
Rohrdurchmesser fmm]
Verteilleitungen Nein 20,0 Nein 23,81 75
Steigleitungen Nein 20,0 Nein 64,66 100
Stichleitungen Nein 20,0 77,59 Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Riicklaufldnge konditioniert [%)]
Verteilleitung Nein 20,0 Nein 22,81 75
Steigleitung Nein 20,0 Nein 64,66 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr 1978-1985
Nennvolumen 1751 Defaultwert
Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws - 945 kWh/d Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 28,09 W Defaultwert
Speicherladepumpe 51,52 W Defaultwert
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